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טרצו צמנט
טרצו צמנט משמש ליצירת רצפת בטון חדשנית  ומרהיבה במגוון צבעים. טרצו צמנט הוא בטון אדריכלי עשוי מ- 100% אגרגטים, בטון, 

סיבים ותוספים אורגניים. טרצו צמנט מגיע במגוון רחב של צבעים ומאפשר חופש עיצובי לאדריכלים ומעצבי פנים.

יישום 	

• יצירת משטח בטון רציף העשוי אגרגטים מאבן לבניה, שחזור ושיפוץ מבנים.	

• לרצפות ומשטחים נרחבים בבתי מלון, מסעדות, אולמות אירועים, שטחי ציבור ומבנים פרטיים.	

• חידוש רצפות משטחי עבודה תעשייתיים.	

• לעומסי תנועה קלים עד כבדים.	

• רצפות באזורים מקורים. 	

עמידות 	
. mm2 N 35 -רצפות בטון התומכות בעומס לחיצה גבוה מ

עובי 	

עובי מומלץ מ 15-12 מ"מ. באזורים מיוחדים ניתן להגיע לעובי של 20 מ"מ.

גימור 	

מראה סופי- משטח מלוטש ומבריק.

הנחיות יישום 	

• הקפד על מינון זהה של מים\זמן בעת הערבוב.	

• אין להוסיף לטרצו צמנט חומרים נוספים.	

• הקפד על עובי מינימלי בהתאם לסוג ואופי התשתית הקיימת.	

• שים לב לקצוות )מינימום 5 מ"מ( תפרי דמה בגודל 5X5 מ"ר.	

• יש ליישם בטמפ' 5-30 מ"צ.	

שים לב!
יש להימנע מיישום טרצו צמנט על פני:

• משטחי חוץ.	

• רצפות רטובות ורצפות מעלות לחות. 	

• רצפות שאינן יציבות או שבירות.	

• משטחים שבהם פועל חימום מרכזי מתחת לרצפה )יש לסגור את החימום 24 שע' לפני ולהדליק חזרה 48 שע' אחרי היישום(. 	

• על בטון המבוסס על גיר, וגבס או בטון שמכיל סידן גפרתי.	
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זמני התקשות ועבודה 	

• זמן חיי תערובת: 20 דק'.	

• ייבש למגע: 5-7 שעות.	

• זמן דריכה בטמפ' התקשות של 20 מ"צ: לאחר 8 שעות.	

• ליטוש סופי: לאחר 7 ימים.	

מאפיינים טכניים 	

• כושר כיסוי 10 מ"מ: 11-23 מ"ר לכל ק"ג טרצו צמנט.	

• מים בתערובת )מעבדה(: 10.7%.	

• 	.N mm2 9 < :חוזק גמישות

• 	.N mm2 50  > :חוזק לחיצה

• 	 Wear UNE-EN 13892-4: 18 CM3/ 50 CM2 בדיקה תקן

• 	CTE : Class 1 נגד החלקה, תקן

• 	1.5N /mm2  < :דביקות לבטון

• 	N /mm2 0.9    > :דביקות לבטון שאינו סופג

• 	.Euro Class ,1 עמידות בפני אש – רמה

הערה: הנתונים המובאים נמדדו בתנאים סטנדרטיים ועלולים להשתנות בהתאם ליישום והתנאים בשטח.

המלצות ליישום נכון 	

• התשתית או בטון היסוד חייבים להיות חזקה ויציבה ללא אזורים רופפים, רטיבות, צבע, שמן, חומצות וכ'ו.	

• אין ליישם על משטח בטון סדוק מבוקע או מתפורר.	

• במקרה של בטון מתפורר יש לחרוץ את התשתית, לשאוב אבק ולמלא את הסדקים העמוקים. 	

• יש להקפיד על סגירת פתחים מפני רוחות בעת היישום.	

• מומלץ להשתמש בפריימר מהיר ייבוש )דוגמת F-300( כשכבה מקשרת. 	

• ייבוש מלא ביישום על גבי בטון חדש – כ 28 ימים.	

• שים לב לחיבורים ולאזורי יישום חופפים ובמקרה הצורך תחום את האזור בפרופיל מתאים.	

• ערבוב במערבל מכני ופיזור במשאבה: 16-17% מים.	

• במקרה הצורך העזר בגלגלת צביעה לגימור חלק ללא בועות.	

• ליטוש יבש להברקת משטח לאחר ייבוש:  7 ימים.	

אספקה וצבעים 	

טרצו צמנט מגיע בשקי נייר אטומים ללחות במשקל 25 ק"ג או במשטח שבו 24 שקים במשקל 1.2 טון.

14 צבעים שונים לבחירה.

ניתן לאחסן 12 חודשים ממועד ייצור כשהשק אטום בסביבה סגורה, יבשה.


