
ת ו י פ י צ ל ר  ב ע מ י  ו פ י צ

99780 בן-נון  308, כפר  למשלוח דואר: ת.ד.    08-9797124 פקס.    08-9797121  ,08-9797315 טל.  1, א.ת. רמלה   משרד: תקומה 

E - m a i l :  s a l e s @ s i l i m o r . c o . i l   W e b s i t e :  w w w . s i l i m o r . c o . i l

PAVISTAMP FLOOR



ת ו י פ י צ ל ר  ב ע מ י  ו פ י צ

PAVISTAMP FLOOR

.SILIMOR לפני היישום יש להתייעץ עם נציגי *
* ט.ל.ח

Website: www.silimor.co.il   E-mail: sales@silimor.co.il   08-9797124 פקס.    08-9797121  ,08-9797315 טל. 

- 2 -

Pavistamp Floor
הוא ציפוי בטון דקורטיבי צבעוני המשמש לפילוס רצפות בהם נדרשת רמת דיוק גבוהה ומיושם בעובי 5-15 מ"מ בצורה קלה ומהירה.  

Pavistamp Floor מורכב מצמנט, סיבים, סיליקה ודבקים אורגניים ואנאורגניים ובעל כושר שחיקה גבוהה נשיאה של תנועה כבדה 

באולמות מקורים. Pavistamp Floor מתאים לכל שימוש תעשייתי, אולמות תצוגה, מרכזי קניות ועוד. כגימור ניתן לבחור באחד מצבעי 

המלט הדקורטיבי או ליישם מעליו ציפוי בטון, אפוקסי, צבע, ריצוף, פרקט, שטיחים וכו'. 

הנחיות כלליות 	

• יש ליישם בטמפ'  10-30 מ"צ.	

• זמן ערבוב: 2-3 דקות.	

• זמן מנוחה לתערובת לאחר הערבוב: 2 דקות.	

• זמן עבידות, יישום לאחר שהחומר מוכן: 25-30 דקות.	

• התקשות ראשונית: 45 דקות.	

• ייבש וקשה למגע: לאחר 4-12 שעות.	

• תנועת הולכי רגל: לאחר 8 שעות.	

• מוכן לציפוי ע"י F300, או F250 לאחר 24 שעות. 	

• מוכן לציפוי ע"י PU לאחר 7 ימים ברמת לחות נמוכה מ-4%.	

• מתאים לציפוי ע"י שרפים ודבקים ממיסים לאחר 7 ימים ברמת לחות נמוכה מ- 4%.	

נתונים טכניים 	

• תכולת מים )מעבדה(: 20%.	

• עמידות בכיפוף )28 ימים(: גדול מ- 12.0N\ מילימטר מרובע.	

• עמידות דחיסה )28 ימים(: גדול מ- 40.0N\ מילימטר מרובע.	

• רמת שחיקה\בליה בהתאם לתקן  UNE-EN 13748-1: קטן מ- 20 מ"מ.	

• שחיקה\בליה בהתאם ל- Böhme  UNE-EN 13892-3 : 17.9 סמ"ק \ 50 סמ"ר.	

• רמת עמידות לזעזועים *:	

גובה הטלה < 1500 מ"מ.	*

*	. 14.7N*m  :)Valor IR( עומס זעזוע

• חוזק הדבקה למשטח בטון: 1N/ מילימטר מרובע.	

•  חוזק הדבקה לקרמיקה: 0.98N/ מילימטר מרובע.	

• 	.A1 euroclass :עמידות לאש 

• 	.EN 13813: CT- C40- F10- A22 :תקן תאימות לייעוד 

* הנתונים והזמנים עלולים להשתנות בהתאם לתנאים בשטח היישום.
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שים לב!

• אינו מיועד לשימוש חיצוני.	

• אין להוסיף דבקים נוספים לתערובת.	

• אין ליישם ברמת לחות גבוהה מ-85%.	

• אין ליישם על משטחי בטון המדיפים לחות בדרך קבע כתוצאה מנזילה. 	

• אין ליישם על רצפות גבס וגיר או כל משטח המכיל אחוז קלציום גבוה.	

• המנע מרוח חזקה בעת היישום ועד 72 שעות בשלב ההתקשות.	

הערות לשלב ההכנה  	

• שמור תמיד על יחס מים זהה בעת הערבוב וההכנה.	

• וודא ומדוד את העובי המינימלי הקיים בהתאם למשטח.	

• שים לב להיבט התרחבות וכיווץ והכן או חתוך חריצי הפרדה בעובי 5 מ"מ למשטח גדול מ 16-20 מ"ר. 	

• המשטח צריך להיות חזק, יציב ונקי מאבק, חלקים רופפים, שומנים, חומצות, צבע, נוזלים, טיח, וכו'.	

• אין ליישם על משטח בטון, מתפורר, מחורר, שאינו יציב או מועד לתזוזה.	

• בכל מקרה, בבטון חדש וישן ברמת דחיסות גבוהה מ- 25N/ למילימטר מרובע, יש לחספס את המשטח עד שיופיע האגרגט. 	

• 	 Endurecedor de Silicato בבטון רעוע ומפורר ניתן גרד\חרוץ את המשטח עד לאגרגט, שאב אבק היטב ויישם שכבה של

לחיזוק. )ללא אחריות(.

• 	.UNICEM 2C 300 או  בשכבה מקשרתF לפני היישום יש להשתמש בפריימר מהיר

• בבטון חדש יש להמתין עד להתקשות מלאה )28 ימים(. 	

הנחיות יישום 	

אחוז מים במכונה ליציקה רצופה - 18-20%.  	.1

ערבוב ידני – לכל שק )25 ק"ג( יש להוסיף 4.5-5 ליטר מים ולערבב עד לקבלת תערובת הומוגנית. 	.2

במקרה הצורך השתמש ברולר קוצים כדי להיפטר מבועות אוויר ולאפשר פילוס אחיד ומדויק. 	.3

במקרה הצורך לאחר ייבוש מלא ניתן ללטש את הרצפה ולנקות בשואב.   	.4

כושר כיסוי 	

• 11 ק"ג לכל מ"ר בעובי 1 ס"מ. 	

אספקה 	

• שקים אטומים של 25 ק"ג.	

• משטח במשקל 1,200 ק"ג )48 שקים(.	
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צבע 	

• לבחירה בהתאם לטבלת צבעים.	

• ניתן להזמין גוון שונה בתיאום מראש.	

אחסון 	

• 6 חודשים מתאריך ייצור, בשקים סגורים מאוחסנים בתנאים נאותים.	


